












疑难解答

新风机不能运转？
请检查电源线是否连接到位。
请检查新风机是否处于风速最小状态。

监控器不能连接主机？
请按P6-P7“监控器与主机配对”
步骤进行配对。

运行时噪音大？
请检查是否已安装滤芯。

注：以上净化模式性能指标数据是在第三方试验室按照国标GB/T18801-2015，以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标
      污染物测试得出。

产品名称： 全智能新风净化器
产品型号：LAF200

新风模式
额定风量（新风）：180m³ /h  
有效换气率：≥90%
PM2.5净化效率：99.4%
噪声： 50dB(A)

净化模式
颗粒物洁净空气量（CADR 颗粒物）：200m³ /h  
颗粒物累积净化量（CCM 颗粒物）: P4级 

额定输入：100-240V~50/60Hz
360W(净化功率：60W)
PM2.5传感器：激光式
TVOC传感器：半导体型
产品标准号：Q/LAF0001-2017

规格参数 20

本说明书上的图片均为示意图，如与产品实物有偏差请以实物为准。
由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对
本公司产品进行变动、修改的权力。                    

                    为东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司持有的注册
商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于
其所有者。

声明

21产品中有害物质的名称及含量

您在使用过程中遇到其他任何问题，均可致电：400 065 5199 咨询，
或关注LIFAair公众微信号与客服人员联系解决。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称
有 害 物 质

金属成分
木制部件
塑胶部件
电线电缆

电路板组件
金属电镀件

铅(Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 六价铬
(Cr(VI))

多溴联苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

表中标有“×”的所有部件都符合欧盟RoHS法规（2011/65/EU号指令）。
注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。


